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Lungo i 30 anni della nostra storia
abbiamo sempre mantenuto invariate le
caratteristiche che ci hanno distinto fin
dalla fondazione, e contemporaneamente
spinto a migliorare i nostri Paraspifferi:
qualità del prodotto curato nei minimi
dettagli, massima attenzione alla
soddisfazione del cliente, pronta risposta
alle esigenze di un mercato molto
differenziato e in continua espansione.
Siamo oggi un’industria che mantiene
però inalterato lo spirito artigianale e
una conduzione familiare giunta ormai
alla terza generazione.
Questo catalogo celebra un trentennale,
e mentre sancisce un importante
traguardo diventa anche un punto di
partenza dal quale ricavare nuovi stimoli
per proseguire il lavoro con la stessa
passione ed impegno di sempre.
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1700 I 1770 I 1700MINI I 1770MINI I 1800 I 1830 I 1770ACU I 1370
La Serie Pressure è caratterizzata dal meccanismo Comaglio a doppia registrazione; si tratta di un meccanismo
brevettato finalizzato alla perfetta chiusura della fessura tra porta e pavimento, anche dalla parte opposta al
pulsante di spinta. Tale chiusura è realizzata grazie ad una forte pressione che la guarnizione esercita a pavimento
in modo omogeneo per tutta la lunghezza della porta. Ciò è decisivo per un’ottimale chiusura in condizioni
normali e risulta ancora più evidente in situazioni difficili che, peraltro, si presentano spesso: pavimento concavo,
mattonelle sconnesse etc..

SeriePRESSURE
I  p a r a sp i f f e r i  au tomat i c i  Comag l i o  sono  s f i l ab i l i  e  b re ve t t a t i

P R O T E G G I  I L  T U O  A M B I E N T E  D A G L I  S P I F F E R I

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio
a doppia registrazione
-Profilo fisso a “U” da mm. 12.5
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Guarnizione in EPDM a palloncino

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in plastica tondo
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Guarnizione in spazzolino 48x1100
-Guarnizione ISOLA in silicone
autoestinguente
-Profilo a “U” da mm. 12 (art. 1712)
per applicazione su porte in PVC
vedi esempio a pag. 14

1700
BLINDATE        LEGNO¸¸PER PORTE:

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio
a doppia registrazione
-Profilo fisso a “U” da mm.12
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Guarnizione in EPDM con 4 punti
di appoggio

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in plastica tondo
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Guarnizione in spazzolino 48x600

1700MINI
BLINDATE        LEGNO        ALLUMINIOPER PORTE: ¸¸¸

MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.9

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio
a doppia registrazione
-Profilo fisso a “U” da mm. 12.5
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 viti auto-perforanti pre-montate
per fissaggio
-Guarnizione in EPDM a palloncino

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in plastica tondo
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Viti auto-filettanti per legno pre-montate
-Guarnizione in spazzolino 48x1100
-Profilo a “U” da mm. 12 (art. 1772) per
applicazioni su porte in PVC

1770
BLINDATE        LEGNO¸¸PER PORTE:

MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.7
MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.9

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio a doppia
registrazione
-Profilo fisso a “U” da mm. 12
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 viti auto-perforanti pre-montate
per fissaggio
-Guarnizione in EPDM con 4 punti di
appoggio

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in plastica tondo
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-2 viti auto-filettanti per legno pre-montate
-Guarnizione in spazzolino 48x600

1770MINI
BLINDATE        LEGNO        ALLUMINIOPER PORTE:

MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.7

¸ ¸ ¸

04

La presenza di questa icona
significa che il prodotto è

certificato per porte taglia-fuoco

La presenza di questa icona
significa che il prodotto è

 certificato per abbattimento acustico
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1770ACU
BLINDATE        LEGNO¸¸PER PORTE:

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio
a doppia registrazione
-Profilo fisso a “Omega” da mm. 12.5
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Guarnizione in EPDM a palloncino

Dotazioni opzionali:
-Profilo a “Omega” da mm. 12
-Pulsante di spinta in plastica tondo
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Guarnizione in spazzolino 48x1100
-Guarnizione ISOLA in silicone
autoestinguente

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio
a doppia registrazione
-Profilo fisso a “T”
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Guarnizione in EPDM a palloncino

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in plastica tondo
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Guarnizione in spazzolino 48x1100
-Guarnizione ISOLA
in silicone autoestinguente

ALLUMINIO          BLINDATO         FAI DA TE

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio
a doppia registrazione
-Profilo fisso a “U” da mm. 12.5
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 viti auto-perforanti pre-montate
-Guarnizione con lamella in silicone
autoestinguente

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in plastica tondo
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Viti auto-filettanti per legno pre-montate
-Certificato per abbattimento acustico
presso Istituto Giordano.

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio a doppia
registrazione
-Profilo fisso contenuto
nel profilo mobile
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 viti auto-perforanti pre-montate per
fissaggio
-Doppia guarnizione in Neoprene

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in plastica tondo
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare

SeriePRESSURE

Istruzioni di montaggio pag. 12

Esempi applicativi pag. 14

Optionals pag. 15

Imballi pag. 15

1800
BLINDATE        LEGNO¸¸PER PORTE:

1830
BLINDATE¸PER PORTE:

1370
ALLUMINIO¸PER PORTE:

MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.12
MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.12

MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.7
MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.7

05

Richiedete maggiori
informazioni e dettagli tecnici

sull’abbattimento acustico
dei nostri paraspifferi

e consigli sull’applicazione
degli stessi per aumentare le

perfomances delle vostre porte.



12,5

28
,5

12

17
,7

12,5
28

,5

12

17
,7

420 I 470 I 420MINI I 470MINI I 520 I 540 I 470ACU I 475
La serie Cheap propone il nuovo meccanismo basculante di III generazione. Si tratta di una derivazione
del meccanismo a doppia registrazione della Serie Pressure in quanto sposta la funzione attiva della
chiusura a pavimento dalle molle (che si limitano ora a una funzione passiva di richiamo) a 2 leve rigide
che garantiscono un maggiore controllo del profilo mobile e una pressione a pavimento omogenea e
controllata.

SerieCHEAP
I  p a r a sp i f f e r i  au tomat i c i  Comag l i o  sono  s f i l ab i l i  e  b re ve t t a t i

P R O T E G G I  I L  T U O  A M B I E N T E  D A G L I  S P I F F E R I

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo Basculante Comaglio
-Profilo fisso a “U” da mm. 12.5
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Guarnizione in EPDM a palloncino

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Guarnizione in spazzolino 48x1100
-Guarnizione ISOLA
in silicone autoestinguente
-Profilo fisso a “U” da mm. 12 (art. 422)
per applicazione su porte in PVC

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo Basculante Comaglio
-Profilo fisso a “U” da mm. 12
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 viti auto-perforanti pre-montate
per fissaggio
-Guarnizione in EPDM con 4 punti
di appoggio

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Viti auto-filettanti per legno pre-montate
-Guarnizione in spazzolino 48x600

420
BLINDATE        LEGNO¸¸PER PORTE:

470MINI
BLINDATE        LEGNO        ALLUMINIO¸¸PER PORTE:

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.13

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo Basculante Comaglio
-Profilo fisso a “U” da mm. 12
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Guarnizione in EPDM con 4
punti di appoggio

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Guarnizione in spazzolino 48x600

420MINI
BLINDATE        LEGNO        ALLUMINIOPER PORTE: ¸¸¸

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.13

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.13

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo Basculante Comaglio
-Profilo fisso a “U” da mm. 12.5
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 viti auto-perforanti pre-montate
per fissaggio
-Guarnizione in EPDM a palloncino

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Viti auto-filettanti per legno pre-montate
-Guarnizione in spazzolino 48x1100
-Profilo fisso a “U” da mm. 12 (art. 472)
per applicazione su porte in PVC

470
BLINDATE        LEGNO¸¸PER PORTE:

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.13

¸

06

La presenza di questa icona
significa che il prodotto è

certificato per porte taglia-fuoco

La presenza di questa icona
significa che il prodotto è

 certificato per abbattimento acustico
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470ACU
BLINDATE        LEGNO¸¸PER PORTE:

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo Basculante Comaglio
-Profilo fisso a “Omega” da mm. 12.5
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Guarnizione in EPDM a palloncino

Dotazioni opzionali:
-Profilo a “Omega” da mm. 12
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Guarnizione in spazzolino 48x1100
-Guarnizione ISOLA
in silicone autoestinguente

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo Basculante Comaglio
-Profilo fisso a “T”
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Guarnizione in EPDM a palloncino

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Guarnizione in spazzolino 48x1100
-Guarnizione ISOLA
in silicone autoestinguente

ALLUMINIO          BLINDATO         FAI DA TE

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo Basculante Comaglio
-Profilo fisso a “U” da mm. 12.5
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 viti auto-perforanti pre-montate
-Guarnizione con lamella in silicone
autoestinguente

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Viti auto-filettanti per legno pre-montate

-Certificato per abbattimento acustico
presso Istituto Giordano.

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo Basculante Comaglio
-Profilo fisso a “U” da mm. 12.5
con predisposizione fori per
fissaggio laterale
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Guarnizione in EPDM a palloncino

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-Pulsante di spinta in plastica rettangolare
-Guarnizione in spazzolino 48x1100
-Guarnizione ISOLA
in silicone autoestinguente

SerieCHEAP

Istruzioni di montaggio pag. 12

Esempi applicativi pag. 14

Optionals pag. 15

Imballi pag. 15

520
BLINDATE        LEGNO¸¸PER PORTE:

475
BLINDATE¸PER PORTE:

540
BLINDATE¸PER PORTE:

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.13

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.13

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.13

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.13

07

Richiedete maggiori
informazioni e dettagli tecnici

sull’abbattimento acustico
dei nostri paraspifferi

e consigli sull’applicazione
degli stessi per aumentare le

perfomances delle vostre porte.
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170/12
ACCIAIO      ALLUMINIO     PVCPER PORTE: ¸¸¸

AE
ALLUMINIO¸PER PORTE:

110
ALLUMINIO¸PER PORTE:

AE I 110 I 170/12 I 170/15 I 920 I 970 I 220 I 270
La serie Special risponde all’esigenza di applicazioni nei serramenti di alluminio e di metallo, laddove
gli ingombri del paraspifferi diventano di prioritaria importanza. E’ quindi possibile trovare nella gamma
di questa serie, articoli che ben si adattano a qualsiasi profilo per porte. A ciò si aggiunge l’articolo AE,
novità 2006, che si accoppia agevolmente con i profili in alluminio dotati di Camera Europea garantendo
velocità di installazione e un’ottima chiusura a pavimento.

SerieSPECIAL
I  p a r a sp i f f e r i  au tomat i c i  Comag l i o  sono  s f i l ab i l i  e  b re ve t t a t i

P R O T E G G I  I L  T U O  A M B I E N T E  D A G L I  S P I F F E R I

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio
a doppia registrazione
-Profilo fisso inseribile nella Camera
Europea dei profili in alluminio per porte
(vd. Appl. Pag.14 )
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Doppia guarnizione in Silicone
autoestinguente

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in plastica tondo

Dotazione di serie:
-Profilo fisso con ingombro minimo
(altezza 10 mm.)
-Profilo mobile sfilabile con
movimento a ginocchiera
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox
-Guarnizione in spazzolino 48x1100

Dotazioni opzionali:
-Guarnizione in EPDM a palloncino

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo
Basculante Comaglio
-Profilo fisso con ingombro minimo
(altezza 12 mm.)
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 viti auto-perforanti pre-montate
per fissaggio
-Guarnizione avvolgente
in Silicone autoestinguente

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo
Basculante Comaglio
-Profilo fisso con ingombro contenuto
(altezza15 mm.)
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 viti auto-perforanti pre-montate
per fissaggio
-Guarnizione avvolgente in Silicone
autoestinguente

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.15

MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.5,5

170/15
ACCIAIO      ALLUMINIO     PVCPER PORTE: ¸¸¸

MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.10

33 Accorciabilità cm.7 senza viti pre-montate

MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.10

33 Accorciabilità cm.7 senza viti pre-montate

08

La presenza di questa icona
significa che il prodotto è

certificato per porte taglia-fuoco

La presenza di questa icona
significa che il prodotto è

 certificato per abbattimento acustico
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220
ALLUMINIO¸PER PORTE:

270
ALLUMINIO¸PER PORTE:

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo
Basculante Comaglio
-Profilo fisso a “U” con ingombro 10x18
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Guarnizione in EPDM con 4 punti di
appoggio

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-Guarnizione in spazzolino 48x600

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo
Basculante Comaglio
-Profilo fisso a “U” con ingombro 10x18
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 viti auto-filettanti per legno pre-montate
-Guarnizione in EPDM con 4 punti di
appoggio

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-Guarnizione in spazzolino 48x600

ALLUMINIO          BLINDATO         FAI DA TE

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo
Basculante Comaglio
-Profilo fisso contenuto
nel profilo mobile
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Doppia guarnizione in Neoprene

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo
Basculante Comaglio
-Profilo fisso contenuto
nel profilo mobile
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in plastica
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-Viti auto-perforanti pre-montate
-Doppia guarnizione in Neoprene

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in ottone esagonale

SerieSPECIAL

Istruzioni di montaggio pag. 12

Esempi applicativi pag. 14

Optionals pag. 15

Imballi pag. 15

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.10

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

43 Accorciabilità cm.9

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.13

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.13

920
LEGNO¸PER PORTE:

970
LEGNO¸PER PORTE:

09

Richiedete maggiori
informazioni e dettagli tecnici

sull’abbattimento acustico
dei nostri paraspifferi

e consigli sull’applicazione
degli stessi per aumentare le

perfomances delle vostre porte.
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1770NS I 1800NS I 1370NS I ISOLA
La Serie No Sound è formata da articoli che hanno ottenuto una certificazione di abbattimento acustico.
Meccanismo Comaglio a doppia registrazione brevettato, guarnizioni in silicone e profili rinforzati garantiscono
un’ottima chiusura a pavimento ed un conseguente isolamento acustico. E’ possibile dotare gli articoli di questa
serie di una guarnizione in silicone auotestinguente certificato per l’applicazione del paraspiffero su porte
tagliafuoco.

SerieNO SOUND
I  p a r a sp i f f e r i  au tomat i c i  Comag l i o  sono  s f i l ab i l i  e  b re ve t t a t i

P R O T E G G I  I L  T U O  A M B I E N T E  D A G L I  S P I F F E R I

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio
a doppia registrazione
-Profilo fisso a “U” da mm. 15.6
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 viti auto-perforanti pre-montate
-2 guarnizioni in silicone

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in plastica tondo
-2 viti auto-filettanti per legno pre-montate
-Guarnizione in silicone autoestinguente

-Certificato per 48 dB di abbattimento
acustico presso IFT Rosenheim

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio
a doppia registrazione
-Profilo fisso a Omega da mm. 15.6
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 guarnizioni in silicone

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in plastica tondo
-Guarnizione in silicone autoestinguente

-Certificato per 48 dB di abbattimento
acustico presso IFT Rosenheim

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio
a doppia registrazione
-Profilo fisso a “U”con ingombro
contenuto (altezza mm.19)
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-2 viti auto-perforanti pre-montate
per fissaggio
-Doppia guarnizione
in Silicone autoestinguente

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in plastica tondo

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio a doppia
registrazione con 3 leve rigide
-Profilo fisso a “U” da mm. 18.6
-Profilo mobile sfilabile
-Pulsante di spinta in ottone esagonale
-2a vite di registrazione in ottone
-2 molle in acciaio inox di richiamo
-3 guarnizioni in silicone

Dotazioni opzionali:
-Pulsante di spinta in plastica tondo
-Guarnizione in silicone autoestinguente

-Certificato per 48 dB di abbattimento
acustico presso IFT Rosenheim

1770NS
BLINDATE        LEGNO¸¸PER PORTE:

1370NS
BLINDATE        ALLUMINIO¸¸PER PORTE:

ISOLA
LEGNOPER PORTE:

1800NS
BLINDATE        LEGNOPER PORTE: ¸¸

¸

MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.7
MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.12

MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.12
MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.7

10

La presenza di questa icona
significa che il prodotto è

certificato per porte taglia-fuoco

La presenza di questa icona
significa che il prodotto è

 certificato per abbattimento acustico
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1750 I 1450I 1250 I 1050
La serie Comax si compone di articoli che Comaglio propone per il “fai da te”. Questa serie offre la perfetta
combinazione tra funzionalità, garantita dai meccanismi Comaglio brevettati, e cura dei dettagli estetici, con
il profilo mobile in elettrocolore nero e il profilo di copertura completamente cieco e disponibile in ben 7
colorazioni. Gli accessori e la completa reversibilità rendono gli articoli della serie Comax applicabili su tutti i
tipi di porte.
Per applicazioni economiche Comaglio propone l’articolo 1250 in alluminio colorato con gomma o con spazzolino
e il nuovo articolo 1050 in PVC colorato applicabile alla porta con viti o in alternativa con bi-adesivo.

SerieCOMAX
I  p a r a sp i f f e r i  au tomat i c i  Comag l i o  sono  s f i l ab i l i  e  b re ve t t a t i

P R O T E G G I  I L  T U O  A M B I E N T E  D A G L I  S P I F F E R I

Dotazione di serie:
-Meccanismo Comaglio
a doppia registrazione
-Nuovo profilo fisso per un fissaggio
più agevole
-Carter di copertura disponibile in 7
colorazioni: anodizzato bronzo,
argento e nero; verniciato bianco
RAL 1013, bianco RAL 9010,
marrone RAL 8017 e oro
-Profilo mobile sfilabile in
elettrocolore nero
-Pulsante di spinta in plastica
-2a vite di registrazione in ottone
-Guarnizione in EPDM a palloncino

Dotazioni opzionali:
-Guarnizione in spazzolino 48x1100

Dotazione di serie:
-Nuovo Meccanismo
Basculante Comaglio
-Nuovo profilo fisso per un fissaggio
più agevole
-Carter di copertura disponibile in 7
colorazioni: anodizzato bronzo,
argento e nero; verniciato bianco
RAL 1013, bianco RAL 9010,
marrone RAL 8017 e oro
-Profilo mobile sfilabile in
elettrocolore nero
-Pulsante di spinta in plastica
-Guarnizione in EPDM a palloncino

Dotazione di serie:
-Profilo fisso in alluminio disponibile in
6 colorazioni: anodizzato bronzo, argento
e nero; verniciato bianco RAL 1013,
bianco RAL 9010, marrone RAL 8017
-Guarnizione in spazzolino 48x1100

Dotazione opzionale:
-Guarnizione a lamella in EPDM

Dotazione di serie:
-Profilo fisso PVC disponibile in 3
colorazioni: bianco, marrone e nero
-Disponibile con fissaggio
mediante viti (1050V) o bi-adesivo
(1050A)

1750
FAI DA TE

1250
FAI DA TE

1050
FAI DA TE

1450
FAI DA TE

MISURE STANDARD cm:

63   83  103  123  133 Accorciabilità cm.20

33 Accorciabilità cm.7
43 Accorciabilità cm.13

MISURE STANDARD cm:

53   63   73    83   93  103  113  123  133 Accorciabilità cm.10

43 Accorciabilità cm.9

MISURE STANDARD cm:

80   100   120

MISURE STANDARD cm:

100   120
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1050V 1050A



Profilo fisso

Profilo mobile

CADUTA

+
_

Applicazione paraspifferi
con viti  pre-montate
• Accorciare il paraspifferi alla
lunghezza della porta (fig. 1).

FIG.1

FIG.2 • Avvitare il paraspifferi alla
porta (fig. 2).

FIG.3 Applicazione standard per
paraspifferi senza viti pre-
montate
• Accorciare il paraspifferi alla
lunghezza della porta (fig. 1).

• Sfilare il profilo mobile
(fig.3).

FIG.4 • Inserire il profilo fisso nella
fresata mantenendolo a filo con
la porta e quindi fissarlo. Infilare
il profilo mobile (fig.4).

Istruzioni
paraspifferi

12

Registrazione
dei paraspifferi
• Agendo sul pulsante di spinta
registrare la caduta a pavimento
del profilo mobile
(per tutti i modelli di
paraspifferi) (fig.5a).
• Agendo sulla seconda vite
registrare l’inclinazione della
caduta a pavimento del profilo
mobile (per i modelli a doppia
registrazione (fig. 5b).

FIG.5

FIG. 5a

INCLINAZIONE

Lato cerniera

Lato maniglia

FIG. 5b



Lato cerniera

Lato maniglia

Istruzioni
Comax
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TAGLIO A MISURA
• Accorciare Comax alla
lunghezza della porta (fig.1).

FIG.1

FISSAGGIO
• Fissare Comax con le viti in
dotazione attraverso i fori
predisposti, infilare nelle guide
il carter di copertura e quindi
bloccalare inserendo a
pressione nelle estremità gli
appositi tappi (fig.2).

FIG.2

REGOLAZIONE
• Regolare la discesa della
gomma mediante la vite A
in nylon marrone e regolare
l’inclinazione con la vite B
in ottone (fig.3).

FIG.3
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Esempi
applicativi

14

Art. 1770ACU Pressure
montato su porta in legno

Art. 1712 Pressure
montato su porta in PVC

Art. 420 Cheap
montato su porta blindata

22

15

22

12

24,5

20

Art. 170/12 Special
montato su porta in
alluminio

Art. 170/15 Special
montato su porta
in acciaio

Art. AE Special
inserito nella Camera
Europea dei profili in
alluminio per porte



Espositore in metallo larghezza
50 cm. con 6 piste (10 pezzi
per pista a pieno carico).

Espositore in metallo
larghezza 100 cm. con 12
piste (10 pezzi per pista a
pieno carico).

Optionals

15

Espositori

Imballi
ARTICOLO

Imballo
standard

1700

40

1712

40

1770

40

1772

40

1700
MINI

50

1770
MINI

50

1800

32

1830

32

1770
ACU

40

1370

30

420

40

422

40

470

40

472

40

420
MINI

50

470
MINI

50

520

32

540

32

ARTICOLO

Imballo
standard

470
ACU

40

475

40

AE

30

110

60

170/12

30

170/15

30

920

50

970

50

220

30

270

30

1770
NS

28

1800
NS

28

1370
NS

25

ISOLA

24

1750

10

1450

10

1250

20

1050

20

33

15,5
8,5

41

15,5
8,5

43

18
8

Piastrine di battuta
per porte in legno

Piastrine di battuta
per porte in PVC

40 40 4040

Veka Deceuninck
universal

Deceuninck
zendow

Kommerling

18,5

29
,532

,3

19,5 18,5

29
,5

Testina
di

copertura

Testina
di copertura
con gomma

(lato cerniera)

Testina
di copertura
con gomma

(lato maniglia)

Terminale
con gomma
per profilo

mobile

Pulsante di spinta in
plastica rettangolare


